HP Deskjet 3740 series yazici 



1 HP Deskjet 3740 series yazici 

Bir soruya yanit anyorsaniz, asagidaki konulardan birini segin: 




• Notlar 

• Ozel islevler 

• Baslarken 

• Yaziciya baglanma 

• Fotograf yazdirma 

• Diger belgeleri yazdirma 

• Yazdirma ipuglari 

• Yazici yazilimi 

• Bakim 

• Sorun giderme 

• Belirtimler 

• Malzemeler 
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2 Ozel islevler 



Tebrikler! Ustun pek gok teknik ozelligi olan bir HP Deskjet yazici satin aldiniz: 

• Kullanim kolayligi: Kolayca takilip kullan i labilir. 

• Kenarliksiz yazdirma: Kenarhksiz baski ozelligini kullanarak, 4 x 6 ing 
fotograflari, kagidin tamamini kaplayacak bigimde yazdirin. 

• Yazdirmayi iptal etme: Yazdirma islerini ekrandaki yazdirmayi iptal et ozelligi 
ile kolayca iptal ederek kagit ve murekkep kullanimini azaltin. 

• Murekkep duzeyi gostergesi: Her yazici kartusundaki murekkep miktanni, 
ekrandaki murekkep duzeyi gostergesinde gorun. 

• Yedek murekkep modu: Bir yazici kartusunun murekkebi bittiginde diger 
kartusla yazdirmaya devam etmek igin Yedek murekkep modu'nu kullanm. 
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3 Baslarken 

J 




Yazici ozellikleriyle ilgili genel bilgi igin, yazici ozellikleri sayfasma bakin. 
Bir yazici ozelliginin tanimi igin asagida uygun bir baslik segin: 

• Gug dugmesi ve isigi 

• Kagit tepsisi 

• Yazici kartuslan 

• Yedek miirekkep modu 

3.1 Yazici ozellikleri 

Yazicida yazdirma islerinin daha kolay ve etkili bigimde yapilmasini saglayan birgok 
ozellik vardir. 




O 0 

1. Gug diigmesi ve isigi 

2. Kagit tepsisi 
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1 . Yazici kartuslan 




1. USB baglanti noktasi 

3.2 Gug dugmesi ve isigi 

Gug dugmesi yaziciyi agar ve kapatir. Gug dugmesine basildiktan sonra yazicinin 
galismasi birkag saniye surebilir. Yazicida is islenirken Gug dugmesinin uzerindeki 
isik yanip soner. 




1 . Gug dugmesi ve isigi 
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ADikkat: Yaziciyi, herzaman Gugdugmesini kullanarakagip kapatin. Yaziciyi 
agip kapatmak igin bir gug kesici, akim regulatoru veya duvara takilan bir 
gug anahtan kullanmak yazicinin bozulmasma yol agabilir. 



3.3 Kagit tepsisi 

Disa dogru agilan kagit tepsisi yazdinlacak kagit ve diger malzemeleri destekler. 
Yazdirma isleminden once kagit tepsisini agin: 

Kagit tepsisini agnna 

Kagit tepsisini kapatmak igin asagidaki adimlan izleyin: 
1. Yazici kapagini kaldirm. 




2. Kagit tepsisini asagi indirin. 




3. Tepsi uzantismi agin. 




4. Yazici kapagini indirin. 



5 



HP Deskjet 3740 series yazici 




Kagit tepsisini kullanma 

Kagit kilavuzunu saga veya sola dogru kaydirarak farkli boyutlarda ortamlara 
yazdirma yapabilirsiniz. Yazici, yazdinlan sayfalan kagit tepsisinin ustune birakir. 




Not: Yazdirma isleminden once yazici kartuslari takilmahdir. 



3.4 Yazici kartuslari 

Yaziciyla kullanilabilen iki yazici kartusu mevcuttur. 

O © 

1. Ug renkli yazici kartusu 

2. Siyah yazici kartusu 
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Yazici kartu§larini degi?tirme 

Yazici kartusu satin alirken, yazici kartusu segim numarasina bakin. 
Segim numarasini ug yerde bulabilirsiniz: 

• Segim numarasi etiketi: Degistirdiginiz yazici kartusunun etiketine bakin. 




1. Segim numarasi etiketi 

• Yazici belgeleri: Yazici kartusu segim numaralari listesi igin, yaziciyla gelen 
basvuru kilavuzuna bakin. 

• Yazici Kartusu Siparis Bilgileri iletisim kutusu: Yazici kartusu segim numaralari 
listesi igin, yazicmm Arag kutusu'nu agin, Tahmini murekkep duzeyi sekmesini 
tiklatm ve sonra Yazici Kartusu Siparis Bilgileri dugmesini tiklatm. 

Yazici kartusunun murekkebi biterse, yazici yedek murekkep modu'nda gahsabilir 
Yazici kartusu takmayla ilgili bilgi igin, yazici kartusunu yukleme sayfasma bakin. 

3.5 Yedek murekkep modu 

Yedek murekkep modunda, yazici yalnizca tek bir yazici kartusu kullanarak galisir. 
Yedek murekkep modu, yazici kartusu muhafazasmdan gikanldigmda baslatilir. 

Yazici kartusu gikarmayla ilgili yonergelerigin, yazici kartusunu yukleme sayfasma 
bakin. 



Yedek murekkep modu gikisi 

Yedek murekkep modunda yazdirma, yaziciyi yavaslatir ve gikisin kalitesini etkiler. 



Yuklu yazici kartusu 


Sonug 


Siyah yazici kartusu 


Renkler gri tonlamah yazdirilir. 
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Yuklu yazici kartusu 


Sonug 


Ug renkli yazici kartusu 


Renkler yazdinlir, ancak siyah grilesmis olarak gorunur. 



Yedek murekkep modundan cikma 

Yedek murekkep modundan gikmak igin yaziciya iki kartus takm. 

Yazici kartusu takmayla ilgili yonergeler igin, yazici kartusunu yukleme sayfasina 
bakm. 
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4 Yaziciya baglanma 

• USB 



4.1 USB 

Yazici bilgisayara bir USB (Universal Serial Bus - Evrensel Veri Yolu) kablosu ile 
baglanir. Bilgisayarm bir USB kablosu kullanmasi igin Windows 98 ya da sonraki 
surumlerin gahstinyor olmasi gerekir. 




Yaziciyi bir USB kablosuyla baglama yonergeleri igin, yaziciyla gelen kurulum 
posterine bakin. 
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5 Fotograf yazdirma 



Yazdirmak istediginiz fotograf turunu segin: 





t 



Beyaz kenarhkli Beyaz kenarhkli Kenarhksiz fotograflar 
buytik fotograflar kugtik fotograflar 

Fotograflarmizi gelistirme 

Bilgisayarm fotograf yazdirma ozelliklerini kullanarak fotograflarmizi nasil 
gelistireceginizi ogrenin. 



Yazici yazilimn dijital fotograflan yazdirmayi kolaylastirmak ve fotograf kalitesini 
yukseltmek igin birgok ozellik sunar: 

• PhotoREt kullanarak en iyi hiz ve kalite birlesimini elde edin. 

• Fotograflarda rotus yapmak igin HP dijital fotograf segenekleri'ni kullanm. 

• En fazla dpi ile en iyi gozulurlugu elde edin. 

• Exif ozelligi etkin yazihmmiz varsa Exif bigimli bir fotograf yazdinn. 

• Fotograflan yazdirirken para ve murekkepten tasarruf etmek igin HP Gundelik 
Fotograf Kagidi, Yari Parlak kullanm. 

Dijital fotograflarmiza nasil profesyonel rotuslar yapilacagmi ogrenin. 

• Siyah beyaz fotograf yazdirma. 

• Fotograf kagid in in kenarlarmi kenarhksiz fotograf yazdirma ile yazdinn. 

Fotograf kagidmm kenarlarmin kivrilmasim engellemek igin, fotograf kagidi 
saklama yonergelerini kullanm. 



PhotoREt, en yuksek yazdirma hizi ile en iyi baski kalitesinin mukemmel bilesimidir. 
PhotoREt teknolojisini kullanarak yazdirma igin asagidaki adimlan izleyin: 
1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 



5.1 Fotograflarmizi gelistirme 



5.2 PhotoREt 
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2. Yazdirma Kisayollan ya da Kagit/Kalite sekmesini tiklatin. 

3. Baski kalitesi asagi agilan listesinde En iyi segenegini segin. 

4. istediginiz diger yazdirma ayarlanni segin ve sonra Tamam segenegini tiklatin. 

5.3 HP dijital fotograf segenekleri 

Yazicimn, dijital fotograf kalitesini artirmak igin gesitli ozellikleri vardir. 

HP dijital fotograf segenekleri iletisim kutusunu agma 

HP Dijital fotograf segenekleri iletisim kutusunu agmak igin su adimlan izleyin: 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Yazdirma Kisayollan ya da Kagit/Kalite sekmesini tiklatin ve HP dijital 
fotograf dugmesini tiklatin. 

HP dijital fotograf segenekleri iletisim kutusunu kullanma 

Asagidaki segenekleri ayarlamak igin HP dijital fotograf segenekleri iletisim 
kutusunu kullanm: 




1 . Kirmizi goz giderme: Fotografta kirmizi goz sorununu azaltmak ya da gidermek 
igin Agik segenegini tiklatin. 

2. Karsitlik gelistirme: Karsitligi tercihinize gore ayarlaym. Yazici surucusunun 
karsitligi otomatik olarak dengelemesi igin Otomatik segenegini tiklatin. 
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3. Dijital flas: Ayrintilan belirginlestirmek igin fotograflann karanlik alanlanndaki 
pozu ayarlayin. Yazici surucusunun agiklik ve koyulugu otomatik olarak 
dengelemesi igin Otomatik segenegini tiklatin. 

4. SmartFocus: Resim kalitesi ve berrakligini arttinn. Yazici surucusunun 
goruntuyu otomatik olarak odaklamasi igin Agik segenegini tiklatin. 

5. Netlik: Goruntu netligini tercihinize gore ayarlayin. Yazici surucusunun 
goruntuyu otomatik olarak netlestirme seviyesini ayarlamasi igin Otomatik 
segenegini tiklatin. 

6. Diizeltme: Resmi yumusatin. Yazici surucusunun goruntuyu otomatik olarak 
duzeltme seviyesini ayarlamasi igin Otomatik segenegini tiklatin. 

5.4 En fazla dpi 

En fazla dpi baski kalitesi ayan 4800 x 1200 en iyi duruma getirilmis dpi yazdirmayi 
sunar. 

4800 x 1200 en iyi duruma getirilmis dpi, bu yazici igin en yuksek kalite 
gozunurluktur. Yazici surucusunde 4800 x 1200 en iyi duruma getirilmis dpi 
segildiginde, ug renkli yazdirma kartusu 4800 x 1200 en iyi duruma getirilmis dpi 
modunda (4800 x 1200 en iyi duruma getirilmis dpi rengine kadar ve 1200-giris dpi) 
yazdirir. 

4800 x 1200 en iyi duruma getirilmis dpi modunda yazdirmak igin asagidaki adimlan 
izleyin: 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Yazdirma Kisayollan ya da Kagit/Kalite sekmesini tiklatin. 

Not: Yazdirma Kisayollan sekmesinde, Fotograf yazdirma-kenarhksiz ya 
da Fotograf yazdirma-beyaz kenarhklarla segenegini segin. 

3. Uygun olan asagi agilan listeyi bulun: 



Sekme 


Asagi agilan liste 


Yazdirma Kisayollan 


Kagit turn 


Kagit/Kalite 


Tur 



Not: Baski kalitesini her iki sekmede de ayarlamamza gerek yoktur. 

4. Asagi agilan listede uygun fotograf kagidi turunu tiklatin. 

5. Baski kalitesi asagi agilan listesinde En fazla dpi segenegini segin. 

Not: En fazla dpi ayan gegici olarak disk alanmm bir kismim kullanir ve yavas 
yazdirabilir. 
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6. istediginiz diger yazdirma ayarlarini segin ve sonra Tamam segenegini tiklatin. 

5.5 Exif Baski 

Exif Baski (Exchangeable Image File Format 2.2), dijital fotografi kolaylastiran ve 
yazdinlan fotograflann kalitesini gelistiren bir uluslararasi goruntuleme standartidir. 
Exif Baski ozelligi olan bir dijital fotograf makinesi ile fotograf gekildiginde, Exif Baski 
poz suresi, flas turu ve renk doygunlugu gibi bilgileri alir ve goruntunun dosyasinda 
saklar. HP Deskjet yazici yazilimi daha sonra bu bilgiyi goruntuye ozgu otomatik 
gelistirmeler yapmak igin kullanir ve mukemmel fotograflar elde edilir. 

Exif Baski ozellikli fotograf yazdirmak igin asagidakiler gereklidir: 

• Exif Baski ozelligini destekleyen bir dijital fotograf makinesi 

• Exif Baski ozelligi olan fotograf yazilimi 

Exif Baski-gelistirilmis fotograf yazdirmak igin asagidaki adimlan izleyin: 

1. Exif Baski etkin fotograf yazili mm in yazdirmasmi istediginiz dosyayi agin. 

2. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

3. Yazdirma Kisayollan ya da Kagit/Kalite sekmesini tiklatin. 

Not: Yazdirma Kisayollan sekmesinde, Fotograf yazdirma-kenarhksiz ya 
da Fotograf yazdirma-beyaz kenarhklarla segenegini segin. 

4. Baski kalitesi asagi agilan listesinde Normal veya En iyi segenegini segin. 

5. istediginiz diger yazdirma ayarlarini segin ve sonra Tamam segenegini tiklatin. 
Yazici yazilimi, yazdinlan goruntuyu otomatik olarak en iyi duruma getirir. 

5.6 Siyah beyaz fotograf Ian yazdirma 

Asagidaki gorevleri yaziciyla yerlerine getirebilirsiniz: 

• Siyah beyaz fotograf yazdirma 

• Renkli bir fotografi siyah beyaz yazdirma 

Siyah beyaz fotograf yazdirma 

Zaten siyah beyaz olan bir fotografi yazdirmak igin, yazdirmak istediginiz fotograf 
turu ve boyutu igin olan yonergeleri izleyin. 

Renkli bir fotografi siyah beyaz yazdirma 

Renkli bir fotografi siyah beyaz yazdirmak igin su adimlan izleyin: 
1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 
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2. Renk sekmesini tiklatin. 



1'aodr - m Oft™ Hei A^slai 



Yskiikk** 



"3 Ktlritt 



3. Gri tonlamah yazdir'i tiklatin. 

4. Asagidaki segeneklerden birini segin: 

• Yuksek kalite: Bu segenegi fotograflar ve diger yiiksek kaliteli gikislar igin 
kullanin. 

• Yalnizca siyah yazici kartusu: Bu segenegi hizli, ekonomik yazdirma igin 
kullanin. 

5. istediginiz diger yazdirma ayarlarmi segin ve sonra Tamam segenegini tiklatin. 



5.7 Fotograf kagidini saklama ve kullanma 

HP fotograf kagidmizm kalitesini korumak igin su yonregeleri izleyin. 



Saklama 



Kullanilmayan fotograf kagidini tekrar baglanabilen plastik torba iginde, orijinal 
olarak paketlendigi kutuda saklaym. Paketlenmis fotograf kagidini serin bir 
yerde duz yuzey uzerinde saklaym. 

Yazdirmaya hazir oldugunuzda, plastik torbadan sadece hemen kullanmayi 
planladigmiz kagidi gikarin. Yazdirmayi bitirdiginizde, kullanilmayan turn 
fotograf kagitlanni plastik torbaya geri koyun. 
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• Kullanilmayan fotograf kagitlanni yazici kagit tepsisinde birakmayin. Kagit 
kivnlmaya baslayabilir, bu da fotograflannizin kalitesini dusurur. 

Kullanma 

• Fotograf kagidim herzaman kenarlarindan tutun. Fotograf kagidmdaki parmak 
izleri baski kalitesini dusurebilir. 

• Fotograf kagidinin kivrilmadigindan emin olun. Fotograf kagidi kivnldiysa, 
kagidi plastik torbaya yerlestirin ve duzelene kadar yavasga ters yone dogru 
bukun. Sorun devam ederse kivnlmamis bir fotograf kagidi kullanm. 

5.8 Fotograf yazdinrken tasarruf etme 

HP Gundelik Fotograf Kagidi 

Fotograf basarken para ve murekkep artirmak igin, HP Gundelik Foto Kagidi, Yan 
Parlak kullanm ve Baski kalitesi'ni Normal olarak ayarlaym. 

HP Gundelik Fotograf Kagidi, Yan Parlak kaliteli fotograflan daha az murekkeple 
olusturmak igin tasarlanmistir. 

Not: Daha kaliteli fotograflar igin HP Premium Plus Fotograf Kagidi kullanm ve 
Baski kalitesi'ni En iyi ya da En fazla dpi olarak ayarlaym. 

5.9 Beyaz kenarlikh biiyiik fotograflar 

Yonergeler 

• Fotograf yazd i rma ozelliklerini kullanmayi ogrenmek igin, fotograflarmizi 
gelistirme sayfasma bakm. 

• Fotograflan yazdinrken para ve murekkepten tasarruf etmek igin HP Gundelik 
Fotograf Kagidi, Yan Parlak kullanm. 

• Kullandigmiz fotograf kagidinin duz oldugundan emin olun. Fotograf kagidinin 
kivrilmasim engellemeyle ilgili bilgi igin, fotograf kagidi saklama 
yonergelerine bakm. 

• Kagit tepsisi kapasitesini asmayin: En fazla 15 sayfa. 

Yazdirma hazirligi 

1. Kagit kilavuzunu sola kaydinn. 

2. Kagidi, yazdinlacak yuzii asagi donuk bigimde tepsiye yerlestirin ve gidebildigi 
yere kadar itin. 
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Kagit, tepsinin kenarmdan disari tasacaktir. 




3. Kagit kilavuzunu tam olarak kagitlarin kenarma yaslayin. 
Yazdirma 

Not: Yazilim programing fotograf yazdirma ozelligi igeriyorsa, programda 
saglanan yonergeleri uygulayin. Aksi taktirde, su yonergeleri izleyin: 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Yazdirma Kisayollan sekmesinde, beige turu olarak Fotograf yazdirma-beyaz 
kenarhklarla segenegini ve sonra asagidaki segenekleri segin: 

• Baski kalitesi: Normal, En iyi ya da En fazla dpi 

• Kagit turu: Uygun fotograf kagidi turu 

• Kagit boyutu: Uygun fotograf kagidi boyutu 

• Yon: Dikey ya da Yatay 

3. Fotograflari yazdirmak igin Tamam'i tiklatm. 

Yazici Ozellikleri iletisim kutusunda gordugunuz ozelliklerle ilgili bilgi edinmek igin 
Bu Nedir? yardimi'ni kullanm. 

5.10 Beyaz kenarhkh kiigiik fotograflar 

Yonergeler 

• Fotograf yazdirma ozelliklerini kullanmayi ogrenmek igin, fotograflarmizi 
gelistirme sayfasina bakm. 

• Fotograflari yazdinrken para ve murekkepten tasarruf etmek igin HP Gundelik 
Fotograf Kagidi, Yari Parlak kullanm. 

• Kullandigmiz fotograf kagidmm duz oldugundan emin olun. Fotograf kagidmm 
kivrilmasim engellemeyle ilgili bilgi igin, fotograf kagidi saklama 
yonergelerine bakin. 

• Kagit tepsisi kapasitesini asmayin: En fazla 15 sayfa. 
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Yazdirma hazirligi 

1. Kagit kilavuzunu sola kaydirin. 

2. Fotograf kagidim yazdirilacak yuzuasagi donuk bigimde ve kisa kenarlan 
yazici yonunde tepsinin sag tarafma yerlestirin. Kagidi yazicmin igine dogru 
gidebildigi kadar itin. 




3. Kagit kilavuzunu tam olarak kagitlarin kenarma yaslayin. 
Yazdirma 

Not: Yazilim programiniz fotograf yazdirma ozelligi igeriyorsa, programda 
saglanan yonergeleri uygulayin. Aksi taktirde, su yonergeleri izleyin: 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Yazdirma Kisayollan sekmesinde, beige turu olarak Fotograf yazdirma-beyaz 
kenarliklarla segenegini ve sonra asagidaki segenekleri segin: 

• Baski kalitesi: Normal, En iyi ya da En fazla dpi 

• Kagit turii: Uygun fotograf kagidi turu 

• Kagit boyutu: Uygun fotograf kagidi boyutu 

• Yon: Dikey ya da Yatay 

3. Fotograflari yazdirmak igin Tamam'i tiklatm. 

Yazici Ozellikleri iletisim kutusunda gordugunuz ozelliklerle ilgili bilgi edinmek igin 
Bu Nedir? yardimi'ni kullanm. 

5.11 Kenarhksiz fotograflar 

Yonergeler 

• Kenarliksiz fotograf bastirmak igin, 0.5 ing etiketli (10x15 cm, 1 .25 cm etiketli) 
4 x 6 ing fotograf kagidi kullanm; fotograf ug kenan kenarliksiz olarak ve 
baskmm tamamen kenarliksiz olmasi igin yirttigmizalt kenardaki kugukkenarla 
bastinhr. 

• Fotograf yazdirma ozelliklerini kullanmayi ogrenmek igin, fotograflarmizi 
gelistirme sayfasina bakin. 
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• Fotograflan yazdirirken para ve murekkepten tasarruf etmek igin HP Gundelik 
Fotograf Kagidi, Yan Parlak kullanin. 

• Kullandigimz fotograf kagidimn duz oldugundan emin olun. Fotograf kagidinin 
kivnlmasmi engellemeyle ilgili bilgi igin, fotograf kagidi saklama 
yonergelerine bakm. 

• Kenarliksiz fotograflan yedek murekkep modu'ndayken yazdirmaym. Her 
zaman yaziciya yerlestirilmis iki yazici kartusunuz olsun. 

• Kagit tepsisi kapasitesini asmaym: En fazla 15 sayfa. 

Yazdirma hazirligi 

1. Kagit kilavuzunu sola kaydirm. 

2. Fotograf kagidim yazdinlacak yuzuasagi donuk bigimde ve kisa kenarlan 
yazici yonunde tepsinin sag tarafma yerlestirin. Qikarilabilir seritli bir fotograf 
kagidi kullaniyorsaniz, seridin yazicidan disari dogru baktigindan emin olun. 
Kagidi yazicmm igine dogru gidebildigi kadar itin. 



3. Kagit kilavuzunu tam olarak kagitlarin kenarma yaslaym. 
Yazdirma 

Not: Yazilim programmiz fotograf yazdirma ozelligi igeriyorsa, programda 
saglanan yonergeleri uygulaym. Aksi taktirde, su yonergeleri izleyin: 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Yazdirma Kisayollan sekmesinde, beige turu olarak Fotograf yazdirma- 
kenarhksiz segenegini ve sonra asagidaki segenekleri segin: 

• Baski kalitesi: Normal, En iyi ya da En fazla dpi 

• Kagit turu: Uygun fotograf kagidi turu 

• Kagit boyutu: Uygun fotograf kagidi boyutu 

• Yon: Dikey ya da Yatay 

3. Fotograflan yazdirmak igin Tamam'i tiklatm. 

Koparma ucu 4 x 6 ing fotograf kagidma yazdirdigmizda, koparma bantlari 
gikanldiktan sonra gikismiz tamamen kenarliksiz olur. 
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Qikanlabilir seritleri olmayan 4 x 6 ing fotograf kagidina yazdirdiginizda, 
gikisinizin alti kenarlikli kahrken, diger ug yam kenarliksiz olur. 




Yazici Ozellikleri iletisim kutusunda gordugunuz ozelliklerle ilgili bilgi edinmek igin 
Bu Nedir? yardimi'ni kullanm. 
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6 Diger belgeleri yazdirma 



E-posta 




Mektuplar 




□ 




M 


Belgeler 


Zarflar 


O 




■ I.I 



Etiketler 



Brosurler Tebrik kartlan Asetatlar 



Dizin kartlan Utuyle aktarma 
Yazdirma ipuclari 

Bu yazdirma ipuglarini kullanarak gikislannizin kalitesini yukseltirken masraf ve 
emeginizi azaltin. 

Yazici yazihmi 

Yazici yazilimi ile ilgili bilgi edinin. 



6.1 E-posta 

Yonergeler 

Kagit tepsisi kapasitesini asmayin: En fazla 80 sayfa. 

Yazdirma hazirligi 

1. Kagit kilavuzunu sola kaydinn. 

2. Kagidi, yazdinlacak yuzu asagi donuk bigimde tepsiye yerlestirin ve gidebildigi 
yere kadar itin. 

Kagit, tepsinin kenarindan disari tasacaktir. 
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3. Kagit kilavuzunu tam olarak kagitlarin kenarma yaslayin. 

Yazdirma 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Yazdirma Kisayollan sekmesinde, Genel gundelik yazdirma ya da Hizli/ 
ekonomik yazdirma segenegini tiklatm ve sonra asagidaki yazdirma ayarlarini 
belirleyin: 

• Kagit boyutu: Uygun kagit boyutu 

• Kagit turu: Diiz kagit 

• Baski kalitesi ayanni gerektigi gibi segin: 

3. istediginiz diger yazdirma ayarlarini segin ve sonra Tamam segenegini tiklatm. 

Yazici Ozellikleri iletisim kutusunda gordugunuz ozelliklerle ilgili bilgi edinmek igin 
Bu Nedir? yardimi'ni kullanm. 

6.2 Mektuplar 

Yonergeler 

• Zarf yazdirmayla ilgili bilgi igin, zarflar sayfasina bakm. 

• Kagit tepsisi kapasitesini asmayin: En fazla 80 sayfa. 

Yazdirma hazirhgi 

1. Kagit kilavuzunu sola kaydirm. 

2. Kagidi, yazdinlacak yuzii asagi donuk bigimde tepsiye yerlestirin ve gidebildigi 
yere kadar itin. 

Kagit, tepsinin kenarmdan disan tasacaktir. 
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3. Kagit kilavuzunu tam olarak kagitlarin kenarma yaslayin. 

Yazdirma 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Yazdirma Kisayollan sekmesinde, Genel gundelik yazdirma segenegini tiklatin 
ve sonra asagidaki yazdirma ayarlanni belirleyin: 

• Kagit boyutu: Uygun kagit boyutu 

• Kagit tiirii: Diiz kagit 

• Baski kalitesi ayarini gerektigi gibi segin: 

3. istediginiz diger yazdirma ayarlanni segin ve sonra Tamam segenegini tiklatin. 

Yazici Ozellikleri iletisim kutusunda gordugunuz ozelliklerle ilgili bilgi edinmek igin 
Bu Nedir? yardimi'ni kullanm. 

6.3 Belgeler 

Yonergeler 

• Taslak belgeler igin, Hizh/ekonomik yazdirmayi kullanm. 

• Kagit tepsisi kapasitesini asmayin: En fazla 80 sayfa. 

Yazdirma hazirligi 

1. Kagit kilavuzunu sola kaydirm. 

2. Kagidi, yazdirilacak yuzu asagi donuk bigimde tepsiye yerlestirin ve gidebildigi 
yere kadar itin. 

Kagit, tepsinin kenarmdan disari tasacaktir. 
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3. Kagit kilavuzunu tam olarak kagitlarin kenarma yaslayin. 

Yazdirma 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Yazdirma Kisayollan sekmesinde, Genel gundelik yazdirma segenegini tiklatin 
ve sonra asagidaki yazdirma ayarlanni belirleyin: 

• Kagit boyutu: Uygun kagit boyutu 

• Kagit tiirii: Diiz kagit 

• Baski kalitesi ayarini gerektigi gibi segin: 

3. istediginiz diger yazdirma ayarlanni segin ve sonra Tamam segenegini tiklatin. 

Yazici Ozellikleri iletisim kutusunda gordugunuz ozelliklerle ilgili bilgi edinmek igin 
Bu Nedir? yardimi'ni kullanm. 

6.4 Zarflar 

Yonergeler 

• Asagidaki ozelliklere sahip zarflan kullanmaym: 

• Kopgali ya da pencereli 

• Kalin, egri ya da kivrik kenarli 

• Parlak ya da kabartmali 

• Kinsik, yirtik ya da baska sekilde zarar gormus 

• Kagit tepsisine koymadan once zarflann kenarlarmi ayni hizaya getirin. 

• Kagit tepsisi kapasitesini asmayin: En gok 10 zarf. 

Yazdirma hazirligi 

1. Kagit kilavuzunu sola kaydirm. 

2. Zarflan yazdinlacak taraflan asagiya ve kapaklan sola dogru bakacak sekilde 
Gin's tepsisinde saga dogru yerlestirin. Zarflan yazicmm igine dogru gidebildigi 
kadar itin. 
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3. Kagit kilavuzunu tam olarak zarflann kenarma yaslayin. 

Yazdirma 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Kagit/Kalite sekmesini tiklatin ve sonra asagidaki yazdirma ayarlarini belirtin: 

• Boyut: Uygun zarf boyutu 

• Tur: Duz kagit 

3. istediginiz diger yazdirma ayarlarini segin ve sonra Tamam segenegini tiklatin. 

Yazici Ozellikleri iletisim kutusunda gordugunuz ozelliklerle ilgili bilgi edinmek igin 
Bu Nedir? yardimi'ni kullanm. 

6.5 Etiketler 

Yonergeler 

• Yalnizca inkjet yazicilarda kullanilmak uzere ozel olarak uretilmis etiketler 
kullanm. 

• Eksiksiz etiket kagitlarmi kullanm. 

• Etiketlerin yapiskan, kirisik veya arkalarmdaki koruyucu tabakadan siynlmis 
olmadiklarmdan emin olun. 

• Kagit tepsisi kapasitesini asmayin: En fazla 15 etiket kagidi (yalnizca Letter 
veya A4 boyutlu kagitlar kullanm) 

Yazdirma hazirligi 

1. Kagit kilavuzunu sola kaydirm. 

2. Etiket kagitlarmi ayirmak igin kenarlarmi havalandirm ve sonra hizalaym. 

3. Etiketleri, yazdinlacak yuzu asagi donuk bigimde tepsiye yerlestirin ve 
gidebildigi yere kadar itin. 
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4. Kagit kilavuzlanni sayfalarin kenarma tam olarak yaslayin. 

Yazdirma 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Yazdirma Kisayollan sekmesinde, Genel gundelik yazdirma ya da Hizli/ 
ekonomik yazdirma segenegini tiklatin ve sonra asagidaki yazdirma ayarlarini 
belirleyin: 

• Kagit boyutu: Uygun kagit boyutu 

• Kagit turu: Duz kagit 

• Baski kalitesi ayarini gerektigi gibi segin: 

3. istediginiz diger yazdirma ayarlarini segin ve sonra Tamam segenegini tiklatin. 

Yazici Ozellikleri iletisim kutusunda gordugunuz ozelliklerle ilgili bilgi edinmek igin 
Bu Nedir? yardimi'm kullanm. 

6.6 Brosurler 

Yonergeler 

• Mukemmel sonuglarigin HP Brosurve El ilani Kagidi kullanm. 

• Kagit tepsisi kapasitesini asmayin: En fazla 30 sayfa. 

Yazdirma hazirligi 

1. Kagit kilavuzunu sola kaydinn. 

2. Kagidi, yazdirilacak yuzu asagi donuk bigimde tepsiye yerlestirin ve gidebildigi 
yere kadar itin. 

Kagit, tepsinin kenarmdan disari tasacaktir. 
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3. Kagit kilavuzunu tam olarak kagitlarin kenarma yaslayin. 

Yazdirma 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Yazdirma Kisayollan sekmesinde, Genel gundelik yazdirma segenegini tiklatin 
ve sonra asagidaki yazdirma ayarlanni belirleyin: 

• Kagit boyutu: Uygun kagit boyutu 

• Kagit turn: Uygun brosur kagidi turu 

• Baski kalitesi ayarmi gerektigi gibi segin: 

3. istediginiz diger yazdirma ayarlanni segin ve sonra Tamam segenegini tiklatin. 

Yazici Ozellikleri iletisim kutusunda gordugunuz ozelliklerle ilgili bilgi edinmek igin 
Bu Nedir? yardimi'ni kullanm. 

6.7 Tebrik kartlan 

Yonergeler 

• Onceden katlanmis kartlan kagit tepsisine koymadan once agin. 

• Mukemmel sonuglar igin HP Tebrik Karti Kagidi kullanm. 

• Kagit tepsisi kapasitesini asmayin: En fazla 20 kart 

Yazdirma hazirligi 

1. Kagit kilavuzunu sola kaydinn. 

2. Tebrik kartlan statik elektrikten dolayi birbirine yapismis olabileceginden 
bunlan ayirmak igin kenarlanndan yelpazeleyip, kenarlan ayni hizaya getirin. 

3. Tebrik kartlanni yazdinlacak taraf asagi gelecek sekilde kagit tepsisine 
yerlestirin. Kartlan gidebildigi kadar yazicmm igine dogru itin. 
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4. Kagit kilavuzunu tam olarak kagitlarin kenarma yaslayin. 
Yazdirma 

Not: Yazihm programiniz tebrik karti yazdirma ozelligi igeriyorsa, programda 
saglanan yonergeleri uygulayin. Aksi taktirde asagidaki yonergeleri izleyin. 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Kagit/Kalite sekmesini tiklatin ve sonra asagidaki yazdirma ayarlarini belirtin: 

• Boyut: Uygun kart boyutu 

• Tur: Uygun kart turu 

• Baski kalitesi ayarmi gerektigi gibi segin: 

3. istediginiz diger yazdirma ayarlarini segin ve sonra Tamam segenegini tiklatin. 

Yazici Ozellikleri iletisim kutusunda gordugunuz ozelliklerle ilgili bilgi edinmek igin 
Bu Nedir? yardimi'ni kullanm. 

6.8 Asetatlar 

Yonergeler 

• Mukemmel sonuglar igin, HP Premium Inkjet Asetat Film kullanm. 

• Kagit tepsisi kapasitesini asmayin: En fazla 20 asetat. 

Yazdirma hazirligi 

1. Kagit kilavuzunu sola kaydirm. 

2. Asetatlari yazdirilaracak taraflari asagi gelecek ve yapiskan serit yukari ve 
yaziciya dogru bakacak sekilde tepsiye yerlestirin 
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3. Asetatlan dikkatli bir bigimde ileri dogru, yapiskan bantlar birbirinin uzerine 
gelmeyecek sekilde itin. 

4. Kagit kilavuzlanni asetatlann kenarma tam olarak yaslanacak sekilde kaydirin. 

Yazdirma 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Yazdirma Kisayollan sekmesinde, Genel gundelik yazdirma segenegini tiklatin 
ve sonra asagidaki yazdirma ayarlarini belirleyin: 

• Kagit boyutu: Uygun kagit boyutu 

• Kagit tiiru: Uygun asetat film 

• Baski kalitesi ayarini gerektigi gibi segin: 

3. istediginiz diger yazdirma ayarlarini segin ve sonra Tamam segenegini tiklatin. 

Yazici Ozellikleri iletisim kutusunda gordugunuz ozelliklerle ilgili bilgi edinmek igin 
Bu Nedir? yardimi'ni kullanm. 

6.9 Dizin kartlan ve diger kuguk ortamlar 

Yonergeler 

• Yalnizca yazicmm kagit boyutu ozelliklerine uygun kartlar ve kuguk boyutlu 
ortamlar kullanm. Belirtimler igin, yazici ile birlikte verilen basvuru kilavuzuna 
bakm. 

• Kagit tepsisi kapasitesini asmayin: En fazla 20 kart 

Yazdirma hazirligi 

1. Kagit kilavuzunu sola kaydirin. 

2. Kartlan yazdinlacak taraflari asagi gelecek ve kisa taraflardan biri yaziciya 
dogru bakacak sekilde tepside sag tarafa yerlestirin. Kartlan gidebildigi kadar 
yazicmm igine dogru itin. 
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3. Kagit kilavuzunu tam olarak kagitlann kenarma yaslayin. 

Yazdirma 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Kagit/Kalite sekmesini tiklatin ve sonra asagidaki yazdirma ayarlarini belirtin: 

• Boyut: Uygun kagit boyutu 

• Tur: Uygun kagit turu 

• Baski kalitesi ayarmi gerektigi gibi segin: 

3. istediginiz diger yazdirma ayarlarini segin ve sonra Tamam segenegini tiklatin. 

Yazici Ozellikleri iletisim kutusunda gordugunuz ozelliklerle ilgili bilgi edinmek igin 
Bu Nedir? yardimi'm kullanm. 

6.10 Utuyle aktarma 

Ydnergeler 

• Mukemmel sonuglar igin HP Utuyle Aktarma kagitlarmi kullanm. 

• Yansitilmis goruntu yazdinhrken, metin ve resimler, ekrandaki goruntulerinin 
yatay olarak tersine gevrilirler. 




• Kagit tepsisi kapasitesini asmayin: En fazla 10 utuyle aktarma kagidi 

Yazdirma hazirligi 

1. Kagit kilavuzunu sola kaydirm. 

2. Utuyle aktarma kagitlarmi yazdirilacak taraflari asagiya gelecek sekilde kagit 
tepsisine yerlestirin ve gidebildigi yere kadar yazicmm igine itin. 

Kagit, tepsinin kenarmdan disari tasacaktir. 
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3. Kagit kilavuzunu tam olarak kagitlarin kenarma yaslayin. 
Yazdirma 

Not: Yazilim programinizda utuyle aktarma ozelligi varsa, yazilimla birlikte verilen 
yonergeleri uygulayin. Aksi taktirde asagidaki yonergeleri izleyin. 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin ve asagidaki ayarlari segin: 

2. Kagit/Kalite sekmesini tiklatin ve sonra asagidaki yazdirma ayarlarini belirtin: 

• Boyut: Uygun kagit boyutu 

• Tur: Duz kagit 

• Baski kalitesi: Normal veya En iyi 

3. Temeller sekmesini tiklatin ve sonra asagidaki yazdirma ayarlarini belirleyin: 

• Yon: Yansitilmis goruntu 

4. istediginiz diger yazdirma ayarlarini segin ve sonra Tamam segenegini tiklatin. 

Yazici Ozellikleri iletisim kutusunda gordugunuz ozelliklerle ilgili bilgi edinmek igin 
Bu Nedir? yardimi'ni kullanm. 
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7 Yazdirma ipuglan 

Zaman kazanm 

• Yazdirma kisayollan sekmesini kullanin. 

• Sikhkla yazdirdiginiz belgeler igin yazdirma gorevi hizh ayarlari olusturun. 

• Sik kullandiginiz segenekler igin yazici varsayilan ayarlarini ayarlayin. 

• Arkadan one yazdirm. 
Tasarruf edin 

• Hizh/ekonomik yazdirmayi kullanin. 

• Fotograflari yazdirirken para ve murekkepten tasarruf etmek igin HP Gundelik 
Fotograf Kagidi kullanin. 

Cikislann kalitesini arttirm 

• Belgeyi yazdirmadan once onizleme yapm. 

• Dogru kagit turunu segin. 

• Dogru baski kalitesini segin. 

• Ozel boyutta bir kagida yazdirm 

7.1 Yazdirma kisayollan 

Yazdirma Kisayollan sekmesi yazdirmak istediginiz dosya igin yazdirma 
segeneklerini ayarlamamzi kolaylastirir. 
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Asagidaki yazdirma gorevleri igin Yazdirma Kisayollan sekmesini kullanin: 

• Genel gundelik yazdirma 

• Kenarhksiz fotograf yazdirma 

• Beyaz kenarlikh fotograf yazdirma 

• Hizh/ekonomik yazdirma 

7.1 .1 Genel gundelik yazdirma 

Hizh yazdirmak igin Genel gundelik yazdirma'yi kullanin. 

• Belgeler 

• E-posta 

7.2 Hizh/ekonomik yazdirma 

Taslak kaliteli gikislari hizli bir sekilde uretmek igin Hizh/ekonomik yazdirmayi 
kullanin. 

Hizh/ekonomik yazdirmayi kullanmak igin asagidaki adimlari izleyin: 
1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 
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2. Yazdirma Kisayollan sekmesini segin ve sonra asagi agilan listeden Hizli/ 
ekonomik yazdirma'yi tiklatin. 

3. Kullanmak istediginiz yazdirma ayarlarmi belirleyin. 

4. Yazdirma ayarlarmi belirttikten sonra, Tamam dugmesini tiklatin. 

Yazici Ozellikleri iletisim kutusunda gordugunuz ozelliklerle ilgili bilgi edinmek igin 
Bu Nedir? yardimi'ni kullanm. 

7.3 Yazdirma gorevi hizli ayarlan 

Sik kullandiginiz yazdirma ayarlan ile yazdirmak igin yazdirma gorevi hizli ayarlarmi 
kullanm. 

Ornegin sik sik zarf yazdiriyorsaniz, genellikle zarflarda kullandiginiz kagit boyutu, 
baski kalitesi ve yon ayanni igeren bir yazdirma gorevi olusturabilirsiniz. Yazdirma 
gorevini olusturduktan sonra, zarf yazdiracagimz zaman ayarlan tek tek yapmak 
yerine, bu gorevi segmeniz yeterli olacaktir. 

Kendi yazdirma gorevinizi olusturabilir ya da Yazdirma Gorevi Hizli Ayarlan 
listesinden birgorev segebilirsiniz. 

Yazdirma gorevi hizli ayan kullanma 

Yazdirma gorevi hizli ayan kullanmak igin asagidaki adimlan izleyin: 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Kullanmak istediginiz yazdirma gorevini asagi agilan listeden segin. 
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3. Tamam dugmesini tiklatin. 

Not: Varsayilan yazdirma ayarlanni geri yuklemek igin, Yazdirma gorevi hizh 
ayarlan asagi agilan listesinden Varsayilan Yazdirma Ayarlan'ni segip 
Tamam dugmesini tiklatin. 

Yazdirma gorevi hizh ayari olu?turma 

Yazdirma gorevi hizli ayari olusturmak igin asagidaki adimlan izleyin: 
Not: Yazici yazilimi en fazla 25 yazdirma gorevi hizh ayari kaydedebilir. 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Yeni yazdirma gorevine eklemek istediginiz segenekleri belirleyin. 

3. Yeni yazdirma gorevi igin Yazdirma Gorevi Hizh Ayarlan asagi agilan listesine 
bir ad yazm ve Kaydet dugmesini tiklatin. 

Yazdirma gorevi hizli ayari asagi agilan listeye eklenir. 



Not: Yazdirma gorevine daha fazla segenek eklerseniz, yazdirma gorevini 
yeniden adlandirmamz ve sonra Tamam dugmesini tiklatmamz gerekir. 
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Yazdirma gorevi hizh ayarini silme 

Yazdirma gorevi hizh ayarini silmek igin asagidaki adimlari izleyin: 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Silmek istediginiz yazdirma gorevini asagi agilan listeden segin ve Sil 
dugmesini tiklatin. 

Not: Bazi yazdirma gorevi hizli ayarlari silinemez. 

7.4 Yazicinin varsayilan ayarlanni ayarlama 

Yazici Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agip baska ayarlar belirtmediginiz surece 
turn belgeler igin varsayilan ayarlari kullanir. 

Yazdirirken zaman kazanmak igin, yazici varsayilan ayarlanni sikhkla kullandigmiz 
segeneklere ayarlaym. Boylece, yaziciyi her kullandigmizda segenekleri belirtmek 
zorunda kalmazsmiz. 

Yazici varsayilan ayarlanni degistirmek igin asagidaki adimlari izleyin: 

1. Yazici gorev tepsisi simgesini tiklatin. 

1 . Yazici gorev tepsisi simgesi 

Yazici Ozellikleri iletisim kutusu goruntulenir. 

2. Varsayilan ayarlar olarak kullanmak istediginiz segenekleri belirleyin. 

3. Tamam dugmesini tiklatin. 
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Yaptiginiz heryazdirma isinde yeni ayarlarin kullanilacagini bildiren bir iletisim 
kutusu goruntulenir. Bu iletisim kutusunu birdaha gormek istemiyorsaniz, Bu 
iletiyi bir daha gosterme ogesini segin. 

4. Yeni varsayilan yazdirma ayarlanni kaydetmek igin Tamam dugmesini tiklatin. 

7.5 Sayfa sirasini ayarlama 

Sayfa sirasini ayarlamak belgenizin yazdinlacagi sirayi belirler. Genellikle bu 
tamamlandiginda, belgenin tamamen on yuzu asagiya bakacak sekilde olmasi igin 
ilk sayfasinin en son yazdinlmasi uygun olur. 

Sayfa sirasini ayarlamak igin su adimlari izleyin: 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Temellersekmesini tiklatin. 
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3. Asagidaki segeneklerden birini segin: 

• Arkadan one: Belgenin ilk sayfasmi en son yazdirir. Yazdirilan sayfalari 
yeniden yazdirmamz gerekmediginden zaman kazandirir. Qogu yazdirma 
isi igin uygun ayar budur. 

• Onden arkaya: Belgenin ilk sayfasini ilk yazdirir. 

4. istediginiz diger yazdirma ayarlanni segin ve sonra Tamam segenegini tiklatin. 
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Yazici Ozellikleri iletisim kutusunda gordugunuz ozelliklerle ilgili bilgi edinmek igin 
Bu Nedir? yardimi'ni kullanm. 



7.6 Baski onizleme 

Yazdinrken zaman ve paradan tasarruf etmek igin, yazdirmadan once belgeyi 
bilgisayarmizda onizleyin. Baski onizleme isteginiz sekilde gorunmuyorsa, 
onizleme penceresini kapatm ve belgenizde gerekli duzeltmeleri yapm. 

Belgeyi onizlemek igini su adimlan izleyin: 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Temellersekmesini tiklatm. 
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3. Yazdirma onizlemesini goster onay kutusunu segin. 

4. istediginiz diger yazdirma ayarlarini segin ve sonra Tamam segenegini tiklatm. 
Beige yazdirilmadan once, bir onizleme gorunur. 

5. Asagidakilerden birini yapm: 

• Belgeyi yazdirmak igin Dosya, HP Deskjet'e Yazdir'i tiklatm. 

• Yazdirma isini iptal etmek igin Dosya ve sonra Yazdirma iptal'i tiklatm. 
Belgeyi tekrar yazdirmadan once yazdirma ayarlarini gerektigi gibi 
ayarlaym. 
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7.7 Kagit turunu segme 

Ozel bir kagit turu segmek igin asagidaki adimlan izleyin: 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Yazdirma Kisayollan ya da Kagit/Kalite sekmesini tiklatin. 

3. Uygun olan asagi agilan listeyi bulun: 



Sekme 


Asagi agilan liste 


Yazdirma Kisayollan 


Kagit turu 


Kagit/Kalite 


Tur 



Not: Kagit turunu her iki sekmede de ayarlamaniza gerek yoktur. 

4. Asagi agilan listede kagit turunu tiklatin. 

5. istediginiz diger yazdirma ayarlarini segin ve sonra Tamam segenegini tiklatin. 

7.8 Baski kalitesini segme 

Baski kalitesini segmek igin asagidaki adimlan izleyin: 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Yazdirma Kisayollan ya da Kagit/Kalite sekmesini tiklatin. 

3. Baski kalitesi asagi agilan listesinde asagidaki segeneklerden birini segin: 

Not: Yazdirma Kisayollan sekmesinde bulunan baski kalitesi segenekleri 
yazdirdigmiz beige turune bagli olarak degisir. 

• FastDraft: En az murekkebi kullanarak en hizli yazdirmayi saglar. 

• Hizli Normal: Normal moddan hizli olarak ve FastDraft'tan daha kaliteli 
olarak yazdinr. 

• Normal: Baski kalitesi ve hiz arasmda en iyi dengeyi saglar. Cogu beige 
igin uygun ayardir. 

• En iyi: Yuksek kalitede yazdirma saglar. 

• En fazla dpi: Yuksek kalitede yazdirma saglar, ancak yazdirmak igin En iyi 
modundan daha uzun sure ve buyuk sabit disk alani gerektirir. 

7.9 Ozel kagit boyutu ayarlama 

Ozel kagit boyutuna yazdirmak igin Ozel kagit boyutu iletisim kutusunu kullanm. 
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Ozel kagit boyutu tanimlama 

Ozel kagit boyutu tanimlamak igin asagidaki adimlan izleyin: 

1. Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

2. Kagit/Kalite sekmesini tiklatin. 

3. Ozel dugmesini tiklatin. 

Ozel kagit boyutu iletisim kutusu goruntulenir. 
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4. Ad asagi agilan listesinden ozel bir kagit boyutu adi tiklatin. 

5. Kagit boyutlarmi Genislik ve Uzunluk kutularma yazm. 

Her kutunun altmda en kuguk ve en buyuk kagit boyutlari gorunur. 

6. Olgii birimini tiklatin: ing veya Milimetre. 

7. Ozel kagit boyutunu kaydetmek igin Kaydet dugmesini tiklatin. 

8. Ozel kagit boyutu iletisim kutusundan gikmak igin Tamam dugmesini tiklatin. 
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8 Yazici yazihmi 

Asagidaki yazilim ozelliklerinin nasil kullanilacagini ogrenin: 

• Yazdirma segeneklerini belirlemek igin Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu 
kullanin. 

• Yazdirma ayarlarini hizli birsekilde belirlemek igin Yazdirma Kisayollari'ni 
kullanin. 

• Belirli yazdirma segenekleriyle ilgili daha fazla bilgi almak igin Bu Nedir? 
yardimi'ni kullanin. 

• Yararh bilgileri goruntulemek igin Aygit Durumu penceresi'ni kullanin. 

8.1 Yazici Ozellikleri iletisim kutusu 

Yazici, bilgisayarmiza yuklenen yazilim ile kontrol edilir. Bir beige igin yazdirma 
ayarlarini degistirmek istediginizde yazici surucusu olarak da bilinen yazici 
yazihmmi kullanin. 

Yazdirma ayarlarini degistirmek igin, Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 
Yazici Tercihleri iletisim kutusu 

Yazici Ozellikleri iletisim kutusu Yazdirma Tercihleri iletisim kutusu olarak da 
adlandinlir. 

Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agin. 

Yazici Ozellikleri iletisim kutusunu agmak igin asagidaki adimlari izleyin: 

1. Yazdirmak istediginiz dosyayi agin. 

2. DosyaYazdir'i tiklattiktan sonra Ozellikler'i veya Tercihler'i segin. 
Yazici Ozellikleri iletisim kutusu goruntulenir. 
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Bu Nedir? yardimi 

Yazici Ozellikleri iletisim kutusunda gordugunuz ozelliklerle ilgili bilgi edinmek igin 
Bu Nedir? yardimi'm kullanm. 

8.2 Bu Nedir? yardimi 

Yazdirma segenekleriyle ilgili daha fazla bilgi almak igin Bu Nedir? yardimi'm 
kullanm. 

1. imleci hakkmda daha fazla bilgi edinmek istediginiz ozelligin uzerine goturun. 

2. Fareyi sag tiklatm. 

Bu Nedir? kutusu gorunur. 

3. imleci Bu Nedir? kutusunun uzerine goturun ve sol fare dugmesine basin. 
Ozelligin bir agiklamasi gorunur. 
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8.3 Aygit Durumu penceresi 

Aygit Durumu penceresi yazici her dosya yazdirdiginda gorunur. 
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Asagidaki ogeler Aygit Durumu penceresinde gorunur: 

1. Murekkep duzeyleri: Yazici kartuslarindaki yaklasik murekkep miktari. 

2. Aygit durumu: Yazicmin durumu. Ornegin, Biriktiriliyor ya da Yazdiriliyor. 

3. Beige ozellikleri: Gegerli yazdirma isiyle ilgili bilgiler: 

• Beige: Yazdinlmakta olan belgenin adi 

• Baski kalitesi: Kullanilan baski kalitesi ayari 
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• Kagit turu: Kullanilan kagit turu 

• Kagit boyutu: Kullanilan kagit boyutu 

4. Siparis bilgileri: HP Web sitesine yazici malzemeleri ve aksesuarlari igin siparis 
baglantisi. 

Her yazdirdigimzda Aygit Durumu penceresini gormek istemiyorsaniz, select the 
Bunu bir daha gosterme onay kutusunu segin. 

Yazdirma isini iptal etmek igin, Yazdirmayi iptal et'i tiklatm. 

Aygit Durumu penceresi'ni kapatmak igin Pencereyi kapat'i tiklatm. 
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9 Bakim 

• Yazici kartuslarim yukleme 

• Yazici kartuslarim hizalama 

• Yazici kartuslarim otomatik olarak temizleme 

• Yazici kartuslarim el He temizleme 

• Sinama sayfasi yazdirma 

• Tahmini murekkep duzeylerini goruntuleme 

• Cilde ve giysilere bulasan murekkebi gikarma 

• Yazici kartuslarinin bakimi 

• Yazici govdesinin bakimi 

• Yazici arag kutusu 

9.1 Yazici kartuslarim yukleme 

Yazici kartuslari 

Ug renkli yazici kartusunu herzaman soldaki kartus yuvasi bolmesine takin. 
Siyah yazici kartusunu sag yazici kartusu bolmesine takin. 
Segim numaralan 

Yedek yazici kartusu satin alirken, yaziciyla gelen kullamm kilavuzundaki dogru 
segim numaralarmdan olduguna emin olun. 

Segim numarasim aym zamanda degistirdiginiz yazici kartusu uzerinde de 
bulabilirsiniz. 




1 . Segim numarasi etiketi 
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Yedek murekkep modu 

Yazici yalnizca biryazici kartusu takihyken galisabilir. Daha fazla bilgi igin, yedek 
murekkep modu sayfasina bakm. 

Yiikleme yonergeleri 

Yazici kartusunu takmak igin: 

1 . Yaziciyi agmak igin Gug dugmesine basin. 

2. Yazici kapagmi agin. 

Kartus yuvasi kendiliginden yazicmm ortasmdaki yerine gidecektir. 

3. Yazici kartusunun uzerine bastirip kartus yuvasmdan gikarm. 




o 

1 . Gug dugmesine basin 

2. Yazici kapagmi kaldirm 

3. Yazici kartusunun uzerine bastirm 

4. Kartusu yuvasmdan gikarm 

4. Yeni kartusu ambalajindan gikardiktan sonra uzerindeki koruyucu plastik bandi 
dikkatli birbigimde gikarm. Yazici kartusunu, bakirseritaltagelecekve yaziciya 
donuk sekilde tutun. 
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1. Yalnizca pembe bandi gikann 

Dikkat: Yazici kartusundaki puskurtme uglarina veya bakirtemas 
noktalarina dokunmayin. Bu pargalarla temas, tikanma, murekkeple 
veya elektrik baglantilanyla ilgili sorunlara neden olabilir. Bakir seritleri 
gikarmayin. Elektrik baglantisi igin bu seritlerin bulunmasi zorunludur. 




1. Murekkep puskurtme uglan 

2. Bakir baglanti noktalan 

5. Kartusu yukan dogru hafif bir agi ile yuvaya yerlestirin. 




6. Kartusu yuvanin igine dogru itin. 
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Kartus duzgun bigimde yerine oturdugunda, bir tiklama sesi duyarsiniz. 

7. Yazici kapagini kapatin. 

8. En uygun baski kalitesini elde etmek igin yaziciyi ayarlayin. 

Yazici kartusunu saklamayla ilgili bilgi igin, yazici kartusunu saklama sayfasma 
bakm. 

Bos yazici kartuslarmi geri kazanmayla ilgili bilgi igin, yazici kartusu geri 
donusumu sayfasma bakm. 

A Uyan: Eski ve yeni yazici kartuslarmi gocuklarm erisemeyecegi bir yerde 
saklaym. 

9.2 Yazici kartuslarmi hizalama 

Yazici kartusunu taktiktan sonra, iyi bir baski kalitesi elde etmek igin kartusu 
ayarlamamz gerekir. 

Yazici kartuslarmi ayarlamak igin: 

1 . Kagit tepsisine beyaz duz kagit yerlestirin. 

2. Yazici Arag Kutusu'nu agin. 

3. Yaziciyi Hizala'yi tiklatm. 

4. Hizala dugmesini tiklattiktan sonra ekranda beliren adimlan uygulaym. 

9.3 Yazici kartuslarmi otomatik olarak temizleme 

Yazdirdigmiz sayfalarda gizgiler veya noktalar eksikse ya da murekkep gizgileri 
gikiyorsa, yazici kartuslarmda murekkep azalmis ya da kartuslarin temizlenmesi 
gerekiyor olabilir. 

Yazici kartuslarinm murekkebi azalmamissa, kartuslari otomatik olarak temizlemek 
igin asagidaki adimlan izleyin: 

1. Yazici Arag Kutusu'nu agin. 

2. Yazici Kartuslarmi Temizle dugmesini tiklatm. 

3. Temizle dugmesini tiklatm ve sonra ekrandaki adimlan uygulaym. 

Temizlikten sonra belgelerinizde hala eksik gizgiler ya da noktalar varsa, yazici 
kartuslarmizi degistirin. 

ADikkat: Yazici kartuslarmi sadece gerektiginde temizleyin. Gereksiz yere 
yapilan temizlik murekkep israfina ve kartus omrunun kisalmasina yol 
agacaktir. 
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9.4 Yazici kartuslarmi el ile temizleme 

Yazici tozlu bir ortamda kullaniliyorsa, kasasinin iginde bir miktar toz ve kir 
birikebilir. Bunlar toz, sag, hah veya giysi lifleri olabilir. Bu tip maddeler kartuslarin 
ve kartus yuvasinin uzerinde birikirse, yazdirilan sayfalarda murekkep gizgileri ve 
lekeler olusabilir. Kartuslari ve yuvayi el ile temizleyerek yazdirilan sayfalarda 
murekkep gizgilerinin baskida gikmasini onleyebilirsiniz. 

Temizleme malzemelerini edinme 

Yazici kartuslarmi ve yuvasini temizlemek igin asagidaki malzemelere ihtiyaciniz 
vardir: 

• Damitilmis su 

• Pamuklu gubuklar veya kartuslara yapismayacak ozellikte yumusak ve lif 
igermeyen bez. 

Temizlerken ellerinize ve giysinize murekkep bulasmamasma dikkat edin. 

Temizleme hazirligi 

1 . Gug dugmesine basarak yaziciyi kapatin ve sonra yazici kapagini kaldirin. 
Kartus yuvasi kendiliginden yazicinin ortasindaki yerine gidecektir. 

2. Yazicinin arka tarafindan elektrik kablosu baglantisini gikarin. 

3. Yazici kartuslarmi gikararak puskurtme uglari ust tarafa gelecek sekilde bir 
kagidin uzerine koyun. 




1. Puskurtme uglari 

A Dikkat: Yazici kartuslanni 30 dakikadan fazla yazicinin dismda 
birakmaym. 
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Temizleme yonergeleri 

1. Pamuklu bir bezi damitilmis suyla hafifge nemlendirin ve bezdeki fazla suyu 
sikm. 

2. Birinci yazici kartusunun on yuzunu ve kenarlanni pamuklu bezle silin 

ADikkat: Puskurtme ucu plakasini silmeyin. Murekkep puskurtme 
uglanyla temas edilmesi, tikanma, murekkep sorunlan veya elektrik 
baglantisi sorunlarina neden olabilir. 




1. Puskurtme ucu plakasi 

2. Yazici kartusunun on yuzu ve kenarlari 

3. Yazici kartusunun on yuzunde ve kenarlannda lif, tuy vb. kalmamis olmasma 
dikkat edin. 

Lif, tuy gibi maddeler varsa, 1 . ve 2. adimi tekrarlaym. 

4. Digerkartus igin de 1'den 3'e kadarolan islem adimlarmi tekrarlaym. 

5. Yazici kartusu yuvasmm alt kismmi temiz, nemli bir pamuklu bezle silin. 

Kullandigmiz pamuklu bezin uzerine herhangi bir murekkep kalintisi veya toz 
gelmeyene kadar bu islemi tekrarlaym. 
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1. Yazici kartusu yuvasi 

2. Yazici kartusu yuvasinin kenarlari 

6. Yazici kartuslanni yaziciya takin ve yazici kapagini kapatin. 

7. Gug kablosunu yazicinin arkasina tekrar baglayin. 

8. Sinama sayfasi yazdirma. 

9. Yazdinlan sayfalarda murekkep gizgileri gikmaya devam ederse, temizleme 
adimlarini tekrar uygulayin. 



Sinama sayfasi yazdirmak igin su adimlari izleyin: 

1. Yazici Arag Kutusu'nu agin. 

2. Sinama Sayfasi Yazdirdugmesini tiklatin ve ekrandaki yonergeleri izleyin. 



9.6 Tahmini murekkep duzeylerini goruntuleme 



Yazicida yuklu kartuslardaki tahmini murekkep duzeyilerini goruntulemek igin 
asagidaki adimlari izleyin: 

1. Yazici Arag Kutusu'nu agin. 

2. Tahmini Murekkep Diizeyi sekmesini tiklatin. 



9.7 Cilde ve giysilere bulasan murekkebi gikarma 



Cildinize ve giysilerinize bulasan murekkebi temizlemek igin asagidaki adimlari 
izleyin: 



9.5 Sinama sayfasi yazdirma 
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Yuzey 


Cozum 


Cilt 


Bolgeyi guglu bir sabunla yikayin. 


Beyaz kumas 


Kumasi soguk suda gamasir suyu kullanarak yikayin. 


Renkli kumas 


Kumasi soguk suda amonyak katkili temizleme maddesi 
kullanarak yikayin. 



ADikkat: Murekkebi kumastan gikarmak igin her zaman soguk su kullanin. Nik 
veya sicak su murekkebin kumasa iyice nufuz etmesine neden olabilir. 



9.8 Yazici kartuslarinin bakimi 

Asagidaki oneriler HP yazici kartuslarinin bakimmi ve tutarli baski kalitesi elde 
etmeyi saglar: 

• Turn yazici kartuslanm, kullanacagmiz zamana kadar, kapah olarak orijinal 
ambalajlarinda saklaym. Yazici kartuslari oda sicakliginda saklanmahdir (15- 
35 C veya 59-95 F). 

• Yazici kartusunu yaziciya takana kadar murekkep puskurtme uglarmi kaplayan 
plastik bandi gikarmaym. Yazici kartusundaki plastik bant gikarilmissa, tekrar 
yerine yapistirmaya galismaym. Aksi taktirde, yazici kartusu zarargorur. 

9.9 Yazici govdesinin bakimi 

Yazici, murekkebi kagida ince bir sis seklinde verdigi igin, zaman iginde yazicmm 
kasasinda ve etrafindaki yuzeylerde murekkep lekeleri olusur. Lekeleri ve kurumus 
murekkebi yazicidan gikarmak igin yumusak ve nemli bir bez kullanin. 

Yazicmizi temizlerken asagidaki ipuglarmi goz onunde bulundurun: 

• Yazicmm ig tarafmi temizlemeyin. Her turlu sivi maddeyi ig kisimdan uzak 
tutun. 

• Ev temizliginde kullanilan malzemeler veya deterjan kesinlikle kullanmaym. 
Yazicmm temizliginde bu tur bir malzeme kullanihrsa, yazicmm dis yuzeylerini 
yumusak ve suyla nemlendirilmis bir bezle silin. 

• Uzerinde yazici kartusu yuvasmm ileri geri kaydigi destek gubugunu 
yaglamaym. Yuva ileri geri hareket ederken ses gikmasi normaldir. 

9.10 Yazici arag kutusu 

Yazici arag kutusu yazdirma performansim arttirmak igin gok sayida yararli arag 
igerir. 

Yazici araglarmi asagidaki gorevleri gereklestirmek igin kullanin: 
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• Yazici kartuslanni temizleme 

• Yazici kartuslanni hizalama 

• Smama sayfasi yazdirma 

• Tahmini murekkep duzeylerini goruntuleme 

Araglari kullanmak igin, Yazici Ozellikleri iletisim kutusu'nu agin, Hizmetler 
sekmesini tiklatm ve Bu aygita servis uygula dugmesini tiklatm. 
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10 Sorun giderme 

• Yazici yazdirma yapmiyor 

• Kagit sikismasi 

• Kagit sorunlan 

• Baski kalitesi dusuk 

• Beige yanhs yazdinliyor 

• Fotograflar duzgun bigimde yazdirilmiyor 

• Kenarhksiz yazdirma sorunlan 

• Hata iletileri 

• Gug isigi yanip sonuyor 

• Beige yavas yazdinliyor 

• Sorun yasamaya devam ederseniz 

10.1 Yazici yazdirma yapmiyor 

Asagidakileri dogrulaym 

• Yazici bir gug kaynagma bagli durumda. 

• Kablo baglantilan saglam. 

• Yazici agik. 

• Yazici kartuslan dogru yuklenmis. 

• Kagit veya diger yazdirma ortami kagit tepsisine dogru yuklenmis. 

• Yazici kapagi kapali. 

• Arka erisim kapagi takilmis. 

Gug i§igini denetleyin 

Gug isigi yanip sonuyorsa, yazicida bir hata olabilir. 
Daha fazla bilgi igin, bkz: Gug isigi yanip sonuyor. 

Yazici kablo baglantisini kontrol edin 

Yazici kablosu bir USB merkezine bagliysa, yazdirma gakismasi olabilir. Sorunu 
gozmek igin asagidaki yontemlerden birini kullanm: 

• Yazicmin USB kablosunu dogrudan bilgisayara baglaym. 

• Yazdinrken, merkeze bagli baska USB aygitlarmi kullanmaym. 
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Yazici acilmiyorsa 

Yazici gok fazla miktarda gug gekiyor olabilir. 

1. Elektrik prizinden gug kablosunu gikann. 

2. Yaklasik 10 saniye bekleyin. 

3. Gug kablosunu tekrar takin. 

4. Yaziciyi agmak igin Gug dugmesine basin. 
Yazici yine agilmiyorsa, asagidakini deneyin: 

• Yaziciyi farkh bir elektrik prizine takin. 

• Yaziciyi, akim regulatoru yerine dogrudan bir elektrik prizine takin. 

Yazici hala yazdirmiyorsa 

Sorunu en iyi bigimde tanimlayan konuyu segin: 

• Kagit sikismasi 

• Kagit tukendi iletisi 



10.2 Kagit sikismasi 

Sikisma giderilene kadar asagidaki adimlari uygulaym. 

1 . Kagit tepsisinden kagidi gikann. 

2. Etiket yazdiriyorsaniz, etiket yazici iginden gegerken kagitlardan ayrilmis 
herhangi bir etiket olup olmadigma bakm. 

3. Arka erisim kapagmi gikann. Kolu saga dogru bastirarak kapagi gekin. 




4. Sikisan kagitlan yazicinin arkasmdan gikann ve sonra arka erisim kapagmi 
yerine takin. 
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10.3 Kagit sorunlan 

Yazici ayni anda birden fazla kagida yazdiriyor 
Kagit agirhgi 

Kagidin agirhgi onerilen agirliktan az ise, yazici birdefada birden fazla kagida 
yazdirabilir. Onerilen agirhkta kagit kullanm. Kagit agirligi belirtimleri igin, yazici ile 
birlikte verilen basvuru kilavuzuna bakm. 

Kagit hatali yukleniyor 

Kagit yazicm in gok arkasma dogru yuklendiyse yazici birdefada birden fazla kagida 
yazdirma yapabilir. Kagittepsisineyeniden kagityukleyin ve kagidi gidebildigi kadar 
itin. 

Yazicida farkli turlerde kagitlaryukluyse, yazici birden gok yaprak da yazdinlabilir. 
Ornegin, fotograf kagidi duz kagitla karistirilabilir. Kagit tepsisini bosaltm ve 
yalnizca yazdiracagmiz beige igin uygun olan kagit turunu yerlestirin. 

Diger kagit sorunlan 

• Kagit sikismasmi gozmek igin, kagit sikismasi sayfasma bakm. 

• Kagit tukendi mesaji belirirse, hata iletileri sayfasma bakm. 
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10.4 Baski kalitesi dusiik 

Qizgiler ve eksik satirlar 

Yazdirdigimz sayfalarda gizgiler veya noktalar eksikse ya da murekkep gizgileri 
gikiyorsa, yazici kartuslarinda murekkep azalmistirya da kartuslann 
temizlenmesi gerekmektedir. 

Baski soluk renkte 

• Yazici kartuslarinda murekkebin azalip azalmadigina bakin. 

Yazici kartusunun murekkebi azaldiysa, baski kalitesi dustugunde yazici 
kartusunu degistirmeyi deneyin. 

Yazici kartusunun murekkebi azalmadiysa, kartusu temizlemeyi deneyin. 

• Siyah yazici kartusu takili olup olmadigina bakin. 

Qikislarinizdaki siyah beyaz metin ve resimler soluk gorunuyorsa, yalnizca ug 
renkli yazici kartusuyla yazdiriyor olabilirsiniz. Gergek bir siyah beyaz baski 
gozuniirlugu elde etmek igin ug renkli kartusa ek olarak bir de siyah yazici 
kartusu takm. 

• Koruyucu plastik bandm yazici kartusundan gikarilip gikarilmadigina bakin. 




1 . Plastik bant 

• Daha yuksek baski kalitesi kullanmayi deneyin. 

Bos sayfalar yazdiriliyor 

• Koruyucu plastik bant hala yazici kartusuna takili olabilir. Plastik bandm yazici 
kartusundan gikarilip gikarilmadigina bakin. 

• Yazici kartuslarinda murekkep az olabilir. Yazici kartusunun birini ya da her 
ikisini de degistirin. 
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10.5 Beige yanhs yazdinhyor 

Metin ve resimler hatali hizalanmis 

Qikislarimzdaki metin ve resimler hatali hizalanmissa, yazici kartuslarini hizalaym. 

Beige yazdinhrken ortalanmiyor veya yazdirilanlar egik gikiyor 

1. Sadece tek birturde kagidin tepsiye dogru olarak yerlestirildiginden emin olun. 

2. Kagit kilavuzunun kagida tarn olarak dayandigindan emin olun. 

3. Belgeyi yeniden yazdirm. 

Zarf egik yazdinhyor 

1. Kagit tepsisine yerlestirmeden once zarfin kapagim igine sokun. 

2. Kagit kilavuzunun zarfa tarn olarak dayandigindan emin olun. 

3. Zarfi yeniden yazdirm. 

Belgenin bazi kisimlan eksik veya yanhs yere yazdinhyor 

Yazici Ozellikleri iletisim kutusu'nu agin ve asagidaki segenekleri onaylaym: 



Sekme 


Ayar 


Temeller 


Yon: Uygun yon 


Kagit/Kalite 


Boyut: Uygun kagit boyutu 



Beige yeni yazdirma ayarlanni yansitmiyor 

Yazici varsayilan ayarlari yazilim programmin yazdirma ayarlarmdan farkli olabilir. 
Yazihm programmda uygun yazdirma ayarlanni segin. 

10.6 Fotograflar duzgiin bigimde yazdinlmiyor 

Kagit tepsisini kontrol edin 

1 . Fotograf kagidmm yazdirilacak yuzu asagi gelecek bigimde kagit tepsisine 
yerlestirildiginden emin olun. 

2. Kagidi duruncaya kadar igeri dogru itin. 

3. Kagit kilavuzlanni kagida tarn olarak yaslanacak bigimde kaydinn. 
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Yazici ozelliklerini kontrol edin 

Yazici Ozellikleri iletisim kutusu'nu agin ve asagidaki segenekleri dogrulayin: 



Sekme 


Ayar 


Kagit/Kalite 


Boyut: Uygun boyut 

Tur: Uygun fotograf kagidi turu 

Baski kalitesi: En iyi 



10.7 Kenarhksiz yazdirma sorunlan 

• Yazdirma Kisayollan sekmesindeki Kagit boyutu asagi agilan listesinde 
belirtilen kagit boyutu ile kagit tepsisindeyerlestirilmis olan kagidm boyutlarmin 
uydugundan emin olun. 

• Yazdirma Kisayollan sekmesindeki Kagit turu asagi agilan listesinden uygun 
kagit tiirunu segin. 

• Gri tonlamah yazdiriliyorsa, Renk sekmesinde Gri tonlamah yazdiraltmda 
Yijksek Kalite'yi segin. 

• Kenarhksiz belgeleri yedek murekkep modu'ndayken yazdirmayin. Her zaman 
yaziciya yerlestirilmis iki yazici kartusunuz olsun. 

Fotograf in kenari soluk 




Fotograf kag id in in kivrilmadigindan emin olun. Fotograf kagidi kivrildiysa, kagidi 
plastik torbaya yerlestirin ve duzelene kadar yavasga ters yone dogru bukun. Sorun 
devam ederse kivnlmamis bir fotograf kagidi kullanm. 

Fotograf kagidmm kivrilmasim engellemeyle ilgili yonergeler igin, fotograf kagidi 
saklama sayfasma bakm. 
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Goruntu tarn ortalanarak yazdirilmiyor 




Goruntu tam ortalanarak yazdirilmiyorsa su adimlan izleyin: 

1. Kagit tepsisinden butun kagitlari gikarm. 

2. Fotograf kagidim duzgun bigimde kagit tepsisine yerlestirin. 

3. Kagit kilavuzunun tam olarak kagidm kenanna yaslandigim dogrulaym. 

istenmeyen bir kenarhgi olan ?ikti 

Asagidaki kosullar istenmeyen bir kenarligm olusmasma neden olabilir. 
Kucuk fotograf kagidi icin 




Qiktida istenmeyen bir kenarhk varsa, asagidaki gozumleri deneyin: 

• Yazici kartuslarmi hizalama 

• Yazici Ozellikleri iletisim kutusu'nu agin, Kagit/Kalite sekmesini tiklatm ve segili 
kagit boyutunun hem fotografin duzenlendigi kagit boyutu hem de yazicida 
yerlestirilmis kagit boyutuyla uyustugundan emin olun. 

• Yazici Ozellikleri iletisim kutusu'nu agin, Kagit/Kalite sekmesini tiklatm ve 
Kenarliksiz otomatik sigdir onay kutusunu segin. 
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• Kullandiginiz yazihm uygulamasinin kenarliksiz yazdirmayi destekledigini 
dogrulayin. 

Qikanlabilirseritli kiiguk fotograf kagitlari igin 

Kenarlik gikanlabilir seridin altmda gorunuyorsa, seridi gikann. 



T 



1 



Kenarlik gikanlabilir seridin ustunde gorunuyorsa yazici kartuslarmi hizalaym. 

~l r 




10.8 Hata iletileri 

Kagit tukendi iletisi 

Mevcut durum igin gerekli adimlari izleyin. 
Kagit tepsisi dolu ise 
1. Asagidakileri dogrulayin: 

• Kagit tepsisinde yeterince kagit (en az on yaprak) var. 

• Kagit tepsisi asiri dolu degil. 
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• Kagit yigini kagit tepsisinin arkasma dayaniyor. 

2. Kagit kilavuzunu kagitlarin kenanna tam olarak yaslanacak sekilde kaydinn. 

3. Yazdirmaya devam etmek igin Devam Et'i tiklatm. 
Kagit tepsisi bos ise 

1 . Kagit tepsisine kagit yerlestirin. 

2. Kagidi gidebildigi kadar igeri itin. 

3. Kagit kilavuzunu kagitlarin kenanna tam olarak yaslanacak sekilde kaydinn. 

4. Yazdirmaya devam etmek igin Devam Et'i tiklatm. 

Guc isigi yanip sonerken bir hata iletisi goruntuleniyor 

Sorunu ve gozumunu agiklayan hata iletisini okuyun. 
Daha fazla bilgi igin, bkz: Gug isigi yanip sonuyor. 

'USB baglanti noktasina yazdinhrken hata olustu' hata iletisi goruntuleniyor 

Yazici baska bir USB aygitmdan ya da USB merkezinden dogru veri alamiyor 
olabilir. Yaziciyi dogrudan bilgisayann USB baglanti noktasina baglaym. 

'LPTI'e yazdinhrken hata olustu' hata iletisi goruntuleniyor 

Yazici bilgisayara USB kablosu ile bagli, ancak kablo, yazilim yuklenmeden once 
baglanmamis olabilir. 

Yazihmi kaldirm ve yeniden yukleyin. 

'iki yonlu iletisim kurulamiyor' veya 'yazici yanit vermiyor' hata iletisi 
goruntuleniyor 

USB kablosu gok uzunsa, yazici bilgisayar ile iletisim kuramayabilir. 

Bu hata iletisini alirsaniz, USB kablosunun bes metreden (yaklasik 16 feet, 5 ing) 
uzun olmadigindan emin olun. Yaziciyi USB hub'ma degil, dogrudan bilgisayardaki 
USB baglanti noktasina baglaym. 

10.9 Gug isigi yanip sonuyor 

• Gug isigi yaniyorsa, yazici yazdirma yapiyor veya yazdirma islemine hazir 
durumda bekliyor demektir. 

• Gug isigi kapahysa, yazici kapali demektir. 

• Gug isigi yanip sonuyorsa, asagi bakm. 
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1. Gug is ig i 

Yanip sonen isigin anlami 

Gug isigi gesitli nedenlerle yanip sonebilir: 

• Yazici kapagi agiktir. 

• Yazicida kagit bitmistir. 

• Yazicida kagit sikismasi ya da yazici kartusu ile ilgili birsorun olabilir. 
Hata iletisi goruntulenirse 

Sorunu ve gozumunu agiklayan hata iletisini okuyun. 
Hata iletisi goruntulenmezse 

Yazici araglarini kullanarakyazicmin durumunu kontrol edin. Araglara erismek igin, 
Yazici Ozellikleri iletisim kutusu'nu agin, Hizmetler sekmesini tiklatin ve Bu aygita 
servis uygula dugmesini tiklatin. 

Yazici araglarini asagidaki gorevleri gereklestirmek igin kullanm: 

• Tahmini murekkep miktarini goruntuleme. 

• Yazici kartuslanni temizleme. 

• Yaziciyi ayarlama. 

• Sinama sayfasi yazdirma. 

• Gerekli diger isleri gergeklestirme. 

10.10 Beige yavas yazdinhyor 

Yazicinin galismasmi yavaslatan gesitli nedenler vardir. 
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Birden fazla yazilim uygulamasi agik durumda 

Bilgisayarda, yazicinin kendi optimum hizini kullanarak yazdirma yapmasi igin 
yeterli kaynak yok. 

Yazici hizini artirmak igin, yazdirma sirasinda turn kullanilmayan yazilim 
programlanni kapatm. 

En iyi ya da maksimum dpi yazdirma modu segili 

Baski kalitesi olarak En iyi ya da Maksimum dpi segili oldugunda yazici daha yavas 
yazdirir. Yazici hizini arttirmak igin, farkli bir baski kalitesi modu segin. 

Yazici surucusu gok eski 

Yuklu olan yazici suruciisii eski olabilir. 

Yazici siiriiciisiinii giincelleme hakkinda bilgi edinmek igin, www.hp.com/support 
adresinde HP Web sitesini ziyaret edin. 

Bilgisayar, sistem gereksinimlerini karsilamiyor 

Yazicmizda yeterli RAM ya da sabit diskinizde yeterince bos alan yoksa, yazici 
islem siiresi uzar. 

1 . Bilgisayardaki sabit disk alanmm, RAM ve islemci hizmm, sistem 
gereksinimlerine uyup uymadigina bakm. 

Sistem gereksinimleri igin, yazici ile birlikte verilen basvuru kilavuzuna bakm. 

2. Gereksiz dosyalari silerek sabit diskte yer agin. 

Yazici yedek murekkep modunda 

Yazici yedek murekkep modunda ise daha yavas yazdirir. 
Yazdirma hizini artirmak igin, yazicmizda iki kartus kullanm. 

10.11 Sorun yasamaya devam ederseniz 

Sorun giderme konularmi inceledikten sonra sorun yasamaya devam ediyorsaniz, 
bilgisayarmizi kapatip yeniden baslatm. 

Bilgisayarmizi yeniden baslattiktan sonra sorun yasamaya devam ederseniz, www. 
hp.com/support adresinden HP miisteri destegine basvurun. 
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11 Malzemeler 

• Kagit 

• USB kablolan 

• Yazici kartuslari 

Not: Malzemelerin ve aksesuarlann kullanilabilirligi iilkeye/bolgeye gore degisir. 

11.1 Kagit malzemeleri 

Bu liste degisebilir. Giincellestirilmis bir liste igin, www.hp.com/support adresinde 
HP miisteri destegine basvurun. 

Not: Malzemelerin kullanilabilirligi iilkeye/bolgeye gore degisir. 

HP Parlak Beyaz Inkjet Kagidi 

HPB250 Letter, 250 sayfa 
HPB1124 Letter, 500 sayfa 
C5977B A4, 250 sayfa 
C1825A A4, 500 sayfa (Avrupa/Asya) 

HP Premium Kagidi 

51634Y Letter, 200 sayfa 
51634ZA4, 200 sayfa 

HP Brosurve El ilani Kagidi, Mat 

C5445A Letter, 100 sayfa 

HP Brosurve El ilani Kagidi, Mat 

C6817A Letter, 50 sayfa 
C6818A A4, 50 sayfa 

HP Uc Katli Brosiir Kagidi, Parlak 

C7020A Letter, 100 sayfa 
Q2525A A4, 50 sayfa 
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HP Uc Katli Brosur Kagidi, Mat 

Q5543A Letter, 100 sayfa 

HP Premium Inkjet Asetat Film 

C3828A Letter, 20 sayfa 
C3828A Letter, 50 sayfa 
C3832A A4, 20 sayfa 
C3832A A4, 50 sayfa 

HP Premium Plus Fotograf Kagidi, Parlak 

Q2502A 4x6 ing, 60 sayfa (ABD.) 
Q2502A 4x6 ing, 60 sayfa (Canada) 
Q2503A 10x15 cm, 20 sayfa (Avrupa) 
Q2503A 10x15 cm, 20 sayfa (Asya Pasifik) 
C6817A Letter, 20 sayfa (ABD) 
Q1785A Letter, 50 sayfa (ABD) 
Q5493A Letter, 100 sayfa (ABD) 
C6831AC Letter, 20 sayfa (Kanada) 
C6832A A4, 20 sayfa (Avrupa) 
Q1786A A4, 50 sayfa (Avrupa) 
Q1951A A4, 20 sayfa (Asya Pasifik) 
Q1933A A4, 20 sayfa (Japonya) 

HP Premium Plus Fotograf Kagidi (gikanlabilir seritli) 

Q1977A 4x6 ing, 20 sayfa (ABD) 
Q1978A 4x6 ing, 60 sayfa (ABD) 
Q5431A 4x6 ing, 100 sayfa (ABD) 
Q1977AC 4x6 ing, 20 sayfa (Kanada) 
Q1978AC 4x6 ing, 60 sayfa (Kanada) 
Q1979A 10x15 cm, 20 sayfa (Avrupa) 
Q1980A 10x15 cm, 60 sayfa (Avrupa) 
Q1952A 10x15 cm, 20 sayfa (Asya Pasifik) 
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Q1935A 10x15 cm, 20 sayfa (Japonya) 

HP Premium Plus Fotograf Kagidi, Mat 

Q2506A 4x6 ing, 60 sayfa (ABD) 
Q2507A 10x15 cm, 20 sayfa (Avrupa) 
Q2508A 10x15 cm, 60 sayfa (Avrupa) 
C6950A Letter 20 sayfa (ABD) 
Q5450A Letter, 50 sayfa (ABD) 
C6950AC Letter, 20 sayfa (Kanada) 
C6951 A A4, 20 sayfa (Avrupa) 
Q1934A A4, 20 sayfa (Japonya) 

HP Fotograf Kagidi, Parlak (cikarilabilir seritli) 

C7890A 4x6 ing, 20 sayfa (Kuzey Amerika) 
C7893A 4x6 ing, 60 sayfa (Kuzey Amerika) 
Q7891A 10x15 cm, 20 sayfa (Avrupa) 
Q7891A 10x15 cm, 60 sayfa (Avrupa) 

HP Fotograf Kagidi, Parlak 

C1846A Letter, 25 sayfa (ABD) 
C7896A Letter, 50 sayfa (ABD) 
Q5437A A4, 25 sayfa (Avrupa) 
Q7897A A4, 50 sayfa (Avrupa) 
C6765A A4, 20 sayfa (Asya Pasifik) 
C7898A A4, 20 sayfa (Japonya) 

HP Premium Fotograf Kagidi, Parlak 

Q5477A 4x6 ing, 60 sayfa (ABD) 
Q5477A 5x7 ing, 20 sayfa (ABD) 
Q5479A 10x15 cm, 20 sayfa (Avrupa) 
Q5480A 13x18 cm, 20 sayfa (Avrupa) 
C6039A Letter, 15 sayfa (ABD) 
C6979A Letter, 50 sayfa (ABD) 
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Q5494A Letter, 100 sayfa (ABD) 
Q5447A Letter, 120 sayfa (ABD) 
C6039AC Letter, 15 sayfa (Kanada) 
C6979AC Letter, 50 sayfa (Kanada) 
Q2519A A4, 20 sayfa (Avrupa) 
C7040A A4, 50 sayfa (Avrupa) 

HP Premium Fotograf Kagidi, Parlak (gikanlabilir seritli) 

Q1988A 4x6 ing, 20 sayfa (ABD) 
Q1989A 4x6 ing, 60 sayfa (ABD) 
Q1990A 4x6 ing, 100 sayfa (ABD) 
Q1988AC 4x6 ing, 20 sayfa (Kanada) 
Q1989AC 4x6 ing, 60 sayfa (Kanada) 
Q1991A 10x15 cm, 20 sayfa (Avrupa) 
Q1992A 10x15 cm, 60 sayfa (Avrupa) 

HP Premium Fotograf Kagidi, Mat (gikanlabilir seritli) 

Q5435A 4x6 ing, 60 sayfa (ABD) 
Q5436A 10x15 cm, 20 sayfa (Avrupa) 

HP Premium Fotograf Kagidi, Mat 

Q1993A Letter, 15 sayfa (ABD) 
Q1994A Letter, 50 sayfa (ABD) 
Q5433A A4, 20 sayfa (Avrupa) 
C5434A A4, 50 sayfa (Avrupa) 

HP Premium Qok Parlak Film 

Q1973A Letter, 20 sayfa (ABD) 
C3836A Letter, 50 sayfa (ABD) 
C3836AC Letter, 50 sayfa (Kanada) 
Q1981A Letter, 20 sayfa (Avrupa) 
C3837A Letter, 50 sayfa (Avrupa) 
Q1958A A4, 10 sayfa (Japonya) 
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HP Gundelik Fotograf Kagidi, Yan Parlak (cikanlabilir §eritli) 

Q5440A 4x6 ing, 100 sayfa (ABD) 
Q5440AC 4x6 ing, 100 sayfa (Kanada) 
Q5441A 10x15 cm, 100 sayfa (Avrupa) 
Q5442A 10x15 cm, 100 sayfa (Asya Pasifik) 

HP Gundelik Fotograf Kagidi, Yan Parlak 

Q5498A Letter, 25 sayfa (ABD) 
Q2509A Letter, 100 sayfa (ABD) 
Q2509AC Letter, 100 sayfa (Kanada) 
Q5451 A A4, 25 sayfa (Avrupa) 
Q2510A A4, 100 sayfa (Avrupa) 
Q251 1A A4, 100 sayfa (Asya Pasifik) 

HP Advanced Fotograf Kagidi, Parlak 

Q5461A 4x6 ing, 60 sayfa (ABD) 
Q5454A Letter, 25 sayfa (ABD) 
Q5510A Letter, 50 sayfa (ABD) 

HP Advanced Fotograf Kagidi, Parlak (cikanlabilir seritli) 

Q5508A 4x6 ing, 20 sayfa (ABD) 
Q5509A 4x6 ing, 60 sayfa (ABD) 

HP Mat Tebrik Karti, Beyaz, Dorde Katlanan 

C6042A A4, 20 sayfa (Avrupa) 

HP Mat Tebrik Karti, Beyaz, Ortadan Katlamah 

C7018A Letter, 20 sayfa (ABD) 

HP Fotograf Tebrik Karti, Ortadan Katlamali 

C6044A Letter, 10 sayfa (ABD) 
C6045A A4, 10 sayfa (Avrupa) 
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HP Dokulu Tebrik Karti, Beyaz, Ortadan Katlamah 

C6828A 20 sayfa 

HP Dokulu Tebrik Karti, Krem, Ortadan Katlamah 

C6829A 20 sayfa 

HP Dokulu Tebrik Karti, Beyaz, Ortadan Katlamah 

C7019A 20 sayfa 

HP Keten Tebrik Karti, Beyaz, Ortadan Katlamah 

C1788A 20 sayfa 

HP Keten Tebrik Karti, Fildisi, Ortadan Katlamali 

C1787A 20 sayfa 

HP Utuyle Aktarma (beyaz kumaslar igin) 

C6049A Letter, 12 sayfa (ABD) 
C6050A A4, 12 sayfa (Avrupa) 
C6055A A4, 12 sayfa (Asya Pasifik) 
C7917A A4, 12 sayfa (Japonya) 

Koyu Renkli Kumaslar icin HP Utuyle Aktarma 

C1974A 6 sayfa 

HP Mat Fotograf ve Proje Kagidi 

Q5499A Letter, 50 ktime 

11.2 USBkablolan 

Not: Malzemelerin kullanilabilirligi ulkeye/bolgeye gore degisir. 
C6518A HP USB A-B 2M kablosu 
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12 Belirtimler 



• Yazici belirtimleri 

• Cevre beyani 

• Yazici kartusu geri donusumu 

12.1 Yazici belirtimleri 

Asagidaki bilgileri de igeren yazici belirtimlerinin tamami igin yazicinizla birlikte 
gelen basvuru kilavuzuna bakin: 

• Yazicinizla kullanilabilen kagit turleri.boyutlari ve diger yazdirma ortamlari 

• Yazdirma hizi ve gozunurlukler 

• Giig gereksinimleri 

12.2 Qevre beyani 

Hewlett-Packard, ofis ortamlannda ve yazicilarin uretildigi, sevkiyatlarinin yapildigi 
ve kullanildigi yerlerde meydana gelebilecek olumsuz etkileri en aza indirmek 
amaciyla Deskjet yazicilarin tasanmlarmi surekli olarak gelistirmektedir. 

Parcalara ayirma ve imha etme 

Kagit kullanimi: Bu donatim geri donusturulmus kagit kullanimi igin uygundur (EN 
12281:2002 ile uyumlu olarak). 

Geri donusturulmus kagit: Bu yazicmm belgelerinin basimmda geri donusturulmus 
kagit kullamlmistir. 

Ozon: Hewlett-Packard uretim islemlerinde CFC gazlari gibi ozon tabakasma zarar 
veren kimyasal maddeler kullamlmamaktadir. 

Geri doniisturme 

Bu yazicmm tasarimi geri donusturmeye uygundur. Yazicmm guvenli birsekilde 
islevlerini yerine getirerek gahsmasi saglanirken, olabildigince az malzeme 
kullamlmistir. Birbirine benzemeyen malzemeler kolaylikla birbirinden ayrilacak 
sekilde tasarlanmistir. Malzemeleri birbirine baglayan pargalar ve diger 
baglantilarm yeri kolayca bulunabilir, erisilebilir ve en bilinen aletler kullanilarak 
gikarilabilir. Onemli pargalar, kolayca gikarilip onarilabilmeleri igin, kolayca 
erisilecek bigimde tasarlanmistir. 
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Yazici ambalaji: Bu yazicinin ambalajinda kullanilan malzemeleren dusuk maliyetle 
en yuksek korumayi saglayan, gevre uzerindeki olumsuz etkiyi en aza indirgeyen 
ve kolayca geri donusturulebilen malzemelerdir. HP Deskjet yazicinin sade 
tasanmi, ambalaj malzemelerinde tasarruf saglarken, olasi urun hasarlarmm en aza 
indirgenmesine de katkida bulunmaktadir. 

Plastik pargalar: Turn onemli plastik malzemeler ve pargalar uluslararasi 
standartlara uygun olarak isaretlenmistir. Bu yazicinin iginde ve kasasmda 
kullanilan plastik pargalarm tamami teknik olarak geri donusturulebilir ozelliktedir ve 
hepsinde tek polimer kullanilmistir. 

Uruniin omriinu uzatma: HP Deskjet yazicmizm uzun sure kullanilmasmi saglamak 
igin HP asagidaki hizmetleri sunmaktadir: 

• Uzatilmis garanti: Ayrmtilan, yazicmiz ile birlikte verilen basvuru kilavuzunda 
bulabilirsiniz. 

• Uriinun geri almmasi: Bu urunden artik yararlanamadigmiz zaman, HP'ye geri 
vermek igin adresini ziyaret edin. Bos yazici kartuslarmi HP'ye geri vermek igin, 
bkz: yazici kartusu geri donusumu. 

Not: Uzatilmis garanti ve urunun geri almmasi segenekleri turn ulkelerde/ 
bolgelerde kullanilmaz. 

Enerji tuketimi 

Yazici bekleme modunda iken enerji tuketimi: Enerji tuketimi ozellikleri igin basvuru 
kilavuzuna bakm. 

Yazici kapali modda iken enerji tuketimi: Yazici kapaliyken gok dusuk miktarda 
enerji tuketmeye devam eder. Bu enerji tuketimini engellemek igin yaziciyi 
kapattiktan sonra, cihazm fisini elektrik prizinden gekin. 

12.3 Yazici kartusu geri donusumu 

Orijinal HP kartuslarmi geri donusturmek isteyen musteriler, murekkep puskurtmeli 
kartuslar igin HP'nin Planet Partner's Program'ma katilabilir. HP bu programi 
dunyadaki diger turn murekkep puskurtmeli kartus ureticilerinden daha gok sayida 
ulkede/bolgede uygulamaktadir. Bu program, kullamm surelerini tamamlayan 
urunler igin gevresel guvenlikli bir gozum olarak HP musterilerine sunulan ucretsiz 
bir hizmettir. 

Katilmak igin, HP Web sitesinde asagidaki adreste bulunan yonergeleri izleyin: 
www.hp.com/recycle. Bu hizmettum ulkelerde/bolgelerde kullanilamaz. Musterilere 
adlari, telefon numaralari ve adresleri sorulabilir. 
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HP'nin benzersiz geri donusturme programi gesitli maddelerin neden oldugu gevre 
kirliligi konusunda oldukga hassastir. Bu nedenle, baska ureticilerin kartuslan kabul 
edilmez ve geri donusturulmez. Geri donusturme islemlerinin sonunda elde edilen 
malzemeler yeni urunlerin yapimmda kullanilir ve HP bu malzeme bilesenlerinin 
uygunlugundan emin olmahdir. Bunu saglamak igin, yalnizca HP urunu olan 
kartuslar geri donusturme islemlerine dahil edilir. Bu program, yeniden doldurulmus 
kartuslan kapsamaz. 

Gonderilen kullanilmis kartuslar yeni urunlerin yapimmda kullamlmak uzere 
hammadde haline getirilerek diger endustrilerde kullan i hrlar. Geri donusturulmus 
HP kartusu malzemelerinden yapilan urunlerarasmda otomobil pargalan, mikrogip 
uretim islemlerinde kullanilan tepsiler, bakir kablolar, gelik tablalar ve elektronikte 
kullanilan degerli maddelersayilabilir. Modeline bagli olarak, HP kartuslarm agirlik 
olarak yaklasik %65'ini geri donusturebilmektedir. Geri donusturulemeyen pargalar 
(murekkep, kopuk, bilesik pargalar vb.) gevreye zarar vermeyecek bir bigimde yok 
edilir. 
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13 Notlar 

• Bildirimler ve onaylar 

• Terimler ve standartlar 

13.1 Bildirimler ve onaylar 

Hewlett-Packard company bildirimleri 

Telif haklarinin izin verdigi durumlardismda, onceden verilmis yazih izin olmaksizin 
bu belgenin gogaltilmasi, uyarlanmasi veya baska birdile gevrilmesi yasaktir. 

Bu belgede yeralan bilgiler onceden haber verilmeksizin degistirilebilir. 

HP urun ve hizmetlerine iliskin garantiler soz konusu urun ve hizmetlerle birlikte 
verilen agik garanti beyanlarmda yer alanlardan ibarettir. Bu beige igindeki higbir 
sey ek bir garanti olusturdugu seklindeyorumlanmamalidir. HP bu belgede bulunan 
higbir teknik ya da yayinciya ait hata veya eksiklikten sorumlu tutulamaz. 

Onaylar 

Microsoft, MS, MS-DOS ve Windows Microsoft Corporation'm tescilli ticari 
markalandir. 

TrueType; Apple Computer, Inc.'nin ABD ticari markasidir. 

Adobe, AdobeRGB ve Acrobat; Adobe Systems Incorporated kurulusunun ticari 
markalandir. 

© 2004 Telif Hakki Hewlett-Packard Development Company, L.P. 

13.2 Terimler ve standartlar 

Bu kullanici kilavuzunda asagidaki terim ve standartlar kullamlmistir. 
Terimler 

HP Deskjet yazici ayni zamanda HP yazici ya da yazici olarak adlandinlmistir. 
Uyari, ikaz ve notlar 

Dikkat HP Deskjet ya da diger ekipman igin olasi tehlikeleri gosterir. Ornegin: 
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ADikkat: Yazici kartusundaki puskurtme uglanna veya bakirtemas 
noktalanna dokunmayin. Bu pargalarla temas, tikanma, murekkeple veya 
elektrik baglantilanyla ilgili sorunlara neden olabilir. 

Uyan ifadesi; size veya baskalanna zarar gelebilecegini belirtir. Ornegin: 

A Uyan: Eski ve yeni yazici kartuslanni gocuklarin erisemeyecegi bir yerde 




Not ek bilgi saglandigini gosterir. Ornegin: 



Not: Mukemmel sonuglarelde etmek igin, HP urunleri kullanm. 
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